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1 Prezentare

In acest manual, toate mentiunile cu privire la PIMphony, dacéa nu exista alte indicatii,
se refera la PIMphony 4.4.

1.1 Prezentarea pachetului
Tocmai ati achizitionat aplicatia Alcatel PIMphony™ si va multumim pentru acest

lucru.

Ea va este livrata sub forma unui CD-ROM ce contine programele ce trebuie instalate,
precum si acest Manual de Instalare.

1.2 Configuratia telefonica necesara

Trebuie sa fiti conectat la o PCX din familia Alcatel OmniPCX Office, versiunea 1.1,
2.0,2.1,3.0 sau 3.1

1.3 Arhitectura sistemului

PIMphony poate fi instalat in doua moduri diferite:

— In arhitectura client / server folosind un server de telefonie Microsoft TAPI 2.1 pe
care utilizatorul trebuie sa instaleze TSP (Furnizorul de Servicii Telefonice) pentru
Microsoft TAPI 2.1. Daca PC-ul este folosit ca post telefonic (PIMphony IP),
aceasta arhitectura nu poate fi utilizata.

PCX

Microsoft TAPI 2.1 server + SPI Servicii Centrale (Daca sunt utilizate)

-t ]

N PC-uri Client

PC Client PC Client PC Client PC Client

Numarul de clienti PIMphony ce pot fi instalati corespunde numarului de utilizatori
declarati pe PCX. La acest server se vor conecta clientii PIMphony. Aceasta
arhitectura permite o administrare centralizata a liniilor pentru fiecare utilizator,
gratie unui instrument prezent pe serverul Microsoft TAPI 2.1.

— Tn conexiune directd la PCX. Nu existd o administrare centralizata a liniilor. Daca

PC-ul este folosit ca post telefonic (PIMphony IP), aceasta arhitectura este singura
ce poate fi utilizata.
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Prezentare

Numarul de clienti PIMphony ce pot fi instalati depinde de versiunea PCX si de
solutia instalata.

Nota: Daca utilizatorul doregte sa recurga la o arhitectura Microsoft TAPI 2.1 Server, trebuie sa
instaleze si s& configureze serverul TAPI 2.1 inainte de a instala posturile clienti.

Solutie Business e-Business
Versiune PCX
V11 25 25
V2.0panala3.0 25 200
V 3.1 75 200
Pana la 200 conexiuni
CSTA maximum, in functie de configuratie
PCX
AR

N
N

Servicii Centrale (Daca sunt utilizate)

La aceste doua arhitecturi, se pot instala servicii autonome, Serviciile Centrale
PIMphony, care ofera utilizatorilor un jurnal de apeluri centralizate.
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Prezentare

1.4 Lista de functionalitati
Functie Descriere
Tip de apel Extern si Intern

Functii de baza Apelare / Raspuns / Incheiere apel

Punere in asteptare / Reconectare apel

Apel de consultare

Conferinta (1)

Formare numar in timpul convorbirii, frecventa vocala (1)

Redirectionari Redirectionare directa
Redirectionare apel ocupat
Redirectionare apel fara raspuns (cu intarziere)

Nu deranjati

Preluéri Preluare apel (2)
Preluare grup (2)
Transferuri Transfer supravegheat

Transfer nesupravegheat

Altele Apel intrus
Deviere (1)
Reapelare (1)

Rerutare (afisaj)
Reformare automata numere multiple (3)

Cod de serviciu in afara conversatiei

Restrictii

— (1) Functie nesuportata in modul Asistent

— (2) Functie nepropusa in modul Asistent Se pot utiliza codurile de servicii
— (3) Functie limitata la 10 numere

Lista de functii nesuportate

— Configurarea cutiei postale

— Programarea redirectionarii catre asistentul personal

— Cod de serviciu in timpul conversatiei

3EH21019BYAA - Ed. 02 — Septembrie 2004 — PIMphony 7



Prezentare

— Distinctie intre apel intern si extern pentru vizualizarea starii posturilor in modul
Supraveghetor

— Inregistrarea unei conversatiei

Aceste functii pot fi utilizate de la postul fizic, cu exceptia PIMphony IP.

Nota: Celelalte functionalitati ale sistemului nu sunt suportate.
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2 PIMphony client

2.1 Configuratia necesara

211 Configuratia hardware
PC-ul dvs. trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
— Procesor: Pentium 266 MHz sau peste, Pll 300 pentru versiunea IP
— Memorie cu acces aleatoriu (RAM): 64 M minimum
— Hard disk: spatiu liber disponibil: 70 M

— Placa grafica VGA: minimum 1024x768 pixeli Tn caz de utilizare a modului
Asistent, 800x600 16 biti in celelalte cazuri

— Unitate CD-ROM

— Placa de sunet compatibila Windows cu administrator duplex integral
necesara in caz de utilizare a modului IP (SoundBlaster 32PnP, SoundBlaster
64PnP, placa de sunet compatibil SoundBlaster, etc.). Portul ,Wav* nu trebuie
utilizat de alte aplicatii.

— Placa Ethernet

21.2  Configuratia software

Unul urmatoarele din sisteme de operare trebuie sa fie instalat pe computerul dvs.:

Microsoft Windows® 98 sau 98 Editia a 2-a
— Microsoft Windows® Millenium

— Microsoft Windows NT® 4.0 Workstation cu Service Pack 6 (sau o versiune
superioara)

—  Microsoft Windows® 2000 Professionnal
—  Microsoft Windows® XP Home sau Professionnal
Internet Explorer V4.01 sau o versiune superioara este necesar pentru PIMphony client.

Configuratia computerului, daca PIMphony este folosit cu o arhitectura Microsoft
TAPI 2.1, este urmatoarea:

— Computerul client trebuie s& apartina aceluiasi domeniu ca si serverul Microsoft
TAPI 2.1.

—  Pentru Microsoft Windows® 98, SE, Millenium:
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2.2

PIMphony client

e Clientul pentru retelele Microsoft™ trebuie sa fie instalat, iar optiunea
Deschidere sesiune pe un domeniu Windows NT trebuie activata.

e Partajarea fisierelor si imprimantelor pentru retelele Microsoft™ trebuie sa fie
activata.

Instalarea

Instalarea software-ului se face de pe CD-ROM-ul furnizat in pachet:

1.

Introduceti CD-ROM-ul in unitatea CD-ROM, apoi in Windows Explorer, selectati
unitatea CD-ROM.

e Pentru o instalare in modul de conexiune directd, apasati Install in directorul
principal al PIMphony ori setup.exe in subdirectorul Products.

e Pentru o instalare in modul post client TAPI 2.1, apasati pe comanda rapida
Install_TAPI21 in subdirectorul Products.

Cititi cu atentie si urmati instructiunile ce vor fi prezentate succesiv pe ecran.

Apare fereastra Selectarea limbii de instalare. Alegeti limba si apasati
Urmatorul >.

in ecranul Selectarea directorului de instalare:

e Apasati Urmatorul > pentru a accepta directorul standard C:\Program
Files\Alcatel PIMphony, sau

e Apasati Derulare si selectati un director in arborescenta, pentru a instala
aplicatia intr-un alt director.

In ecranul Selectarea directorului program:

e Pentru a accepta directorul program standard Alcatel PIMphony, apasati
Urmatorul >.

e Pentru a valida selectia, selectati un director program in lista de Directoare
existente, apoi apasati Urmatorul >.

Fisierele necesare sunt copiate si instalate pe PC-ul dvs.

Daca instalarea se face in modul client TAPI 2.1, introduceti numele sau adresa IP
a serverului TAPI 2.1 in ecranul Numele serverului de telefonie.

Apasati Urmatorul > pentru a continua.
Ecranul Instalare incheiata va informeaza despre incheierea instalarii si va

propune sa deschideti fisierul ,Citeste-ma“ pentru a cunoaste informatii importante
legate de produs.

Daca e nevoie, programul de instalare va propune sa reporniti PC-ul.
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PIMphony client

2.3 Prima activare

1. Pentru a activa PIMphony:
e Pe ecran: apasati pe iconul PIMphony.

e Pe bara de sarcini Windows: apasati Start, apoi selectati aplicatia PIMphony
in meniul Programs/Alcatel PIMphony.

Nota: La prima pornire a PIMphony, Asistentul de Configurare PIMphony este lansat
automat. Daca utilizatorul doregte apoi s& modifice setérile, va putea reveni la aceasta

configuratie apdsand pe butonul Start de pe bara de sarcini Windows, apoi selectand comanda
Asistent de Configurare PIMphony in meniul Programs/Alcatel PIMphony.

Ecranul de intampinare Asistent de Configurare PIMphony va reaminteste
datele de configurare pe care le-ati furnizat in timpul instalarii.

2. Apasati Urmatorul > pentru a continua.

n acest ecran, trebuie sa alegeti profilul postului pe care se face instalarea.
Alegerile propuse sunt:

e Basic: activeaza doar functiile de telefonie,
e Pro: integreaza functiile PIM, precum si cutia postala,

e Team: integreaza functiile mentionate mai sus si ofera in plus functiile de
supraveghere,

e Operator: inglobeaza functiile precedente cu o interfata specifica pentru
asistent(ti).

3. Selectati optiunea dorita, apoi apasati Urmatorul > pentru a continua.
Asistentul va cere sa indicati numele sau adresa IP a PCX. Butonul Detectare
permite detectarea automata a sistemului(sistemelor) PCX prezente, ajunge apoi
sa-l selectati pe cel care corespunde.

4. Apasati apoi Urmatorul >.

5. Puteti selecta tipul de post telefonic utilizat; alegeti Doresc sa folosesc un post
telefonic real sau Doresc sa folosesc un computer sa post telefonic, apoi

apasati Urmatorul >.

6. Daca ati ales Doresc sa folosesc un post telefonic real, introduceti numarul
postului ce va fi monitorizat, apoi apasati Urmatorul >.

7. Daca ati ales Doresc sa folosesc un computer ca post telefonic, introduceti

numele si adresa IP a placii VolP a PCX, butonul Detectare permitand cautarea
automata a acestuia, apoi apasati Urmatorul >.

3EH21019BYAA - Ed. 02 — Septembrie 2004 — PIMphony 11



12

PIMphony client

Software-ul deschide ecranul Proprietati pentru formarea numarului care va
permite sa verificati si s& modificati, daca este necesar, urmatorii parametri de formare
a numarului:

e Indicativul locului de munca,

e Tara si prefixul acesteia,

e Codul de acces extern pentru un apel local,

e Codul de acces extern pentru un apel interurban.

Ultimul ecran va informeaza despre incheierea instalarii si va reaminteste informatiile
de configurare selectate.
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3 TSP pentru Microsoft™
TAPI Server 2.1

3.1 Configuratia necesara

3.1.1 Configuratia hardware
PC-ul dvs. trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
— Procesor: Pentium |l 266 MHz sau peste

— Memorie cu acces aleatoriu (RAM): 64 M minimum (128 M pentru Windows®
2000 Server si Windows® Server 2003)

— Hard disk: spatiu liber disponibil: 50 M
— Unitate CD-ROM

— 1 placa Ethernet

3.1.2  Configuratia software
Sistemul de operare instalat pe computerul dvs. trebuie sa fie unul dintre urmatoarele:
—  Microsoft Windows NT® 4.0 Server cu Service Pack 6 (sau o versiune superioara)
—  Microsoft Windows® 2000 Server
— Microsoft Windows® Server 2003
Serverul trebuie sa apartina unui domeniu.
Nota: Pe Windows NT® 4.0, daca administratorul conexiunii de acces de la distantd (RAS) este

instalat pe un post PIMphony, cu administratorul conexiunii automate de acces de la distant&
activ, PIMphony nu are acces la liniile serverului de telefonie. Aceasta este o restrictie

X6

documentata de Microsoft (fisierul ,Citeste-ma*“ al TAPI 2.1). Solutia de evitare sugerata de
Microsoft este setarea tipului de pornire a administratorului conexiunii automate de acces de la
distantd in starea Manuala.

3.2 Configuratia serverului Microsoft™ TAPI
Server 2.1

3.21 Cu Windows NT
Serverul Microsoft™ TAPI 2.1 poate fi instalat:
— fie pe un server controlor principal de domeniu,

— fie pe un server controlor secundar de domeniu,

3EH21019BYAA — Ed. 02 — Septembrie 2004 — PIMphony 13



TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

— fie ca server autonom.

Server autonom intr-un domeniu
— Actiuni legate de domeniu:

e Creati un utilizator in grupul ,Utilizatori domeniu®.
— Actiuni legate de server:

e Porniti cu un computer neinitializat.

e Instalati Windows NT 4.0 Server intr-un domeniu.

Pentru a efectua actiunile urmatoare, trebuie sa fiti conectat local la server, cu un cont
de utilizator cu drepturi de Administrator.

1. Instalati Windows NT 4.0 Service Pack versiunea 6 sau una superioara.

2. Intimpul etapei ,Protocoale Retea", ad&ugati ,TCP/IP Protocol* si stergeti
-,NWLink IPX/SPX compatible transport®.

3. Adaugati utilizatorul creat in etapa 1 la grupul local ,Administrator®.

Pentru a efectua actiunile urmatoare, trebuie sa fiti conectat local la server, contul de
utilizator fiind cel creat initial.

1. Instalati TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1 (cf. capitolul urmator).

2. Deschideti panoul de comanda telefonica si verificati informatia dvs. locala
(consultati figura de mai jos).

Service:  Telephony Service

Starhup Type

oK
¢ iemaia | oK |
" Manual Cancel
" Digabled e
Log On As:
" System Account

[ Allow Sesvice o Irkeract with Deskiop

& This Account: [TESTFS\huck .|
Emmd: | ..............
EI;I"I‘IHH'I |u.|..-u-|u..||-h
Passwond

Nota: In caz de probleme, informatii suplimentare pot fi gésite in fisierul ,Citeste-ma*,
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TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

Servere controlor principal si secundar de domeniu
Porniti cu un computer neinitializat.

1. Instalati serverul ,Controlor principal de domeniu“ Windows NT 4.0.
2. Creati un utilizator in grupul ,Utilizatori domeniu®.

Pentru a efectua actiunile urmatoare, trebuie sa fiti conectat local la server, cu un cont
de utilizator cu drepturi de Administrator.

1. Instalati Windows NT 4.0 Service Pack versiunea 6 sau una superioara.
2. Ad&augati utilizatorul creat mai sus la grupul local ,Administrator®.

Pentru a efectua actiunile urmatoare, trebuie sa fiti conectat local la server, contul de
utilizator fiind cel creat mai sus.

1. Instalati TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1 (cf. capitolul urmator).

2. Deschideti panoul de comanda telefonica si verificati informatia dvs. locala.

3.2.2 Cu Windows® Server 2000 si 2003

Instalarea Windows® 2000 Server sau Windows Server 2003
Sistemul de operare Windows 2000 sau 2003 instaleaza TAPI in mod automat. Porniti
cu un computer neinitializat, care are configuratia hardware definita in sectiunea
corespunzatoare.

1. Instalati Windows® 2000 Server sau Windows® Server 2003,

2. Conectati-va la server ca administrator, si integrati-l pe acesta in domeniul la care
apartin toti utilizatorii TAPI:

1. In Settings, deschideti Control Pannel.
2. Apasati pe iconul Sytem, tab-ul Network Identification — Properties.

Atentie: Trebuie sa aveti un cont cu drepturi ce permit introducerea de posturi in cadrul
domeniului.

Activarea serverului TAPI

Tnainte de a putea utiliza serverul TAPI, trebuie mai intai s& activati si sa precizati
contul cu care se poate porni serviciul de telefonie.

1. Deschideti programul utilitar Computer Management din meniul Administrative
Tools.

2. Desfagurati ramura Services and applications ca in imaginea de mai jos.

3. Apaésati cu butonul dreapta al mouse-ului pe Telefonie si deschideti fereastra
Proprietati.
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3.3

TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

L=
| action iew H<2=-b\|)(_|@ |
Tree I Service Provider Name |

Device Manager (L3 Unimodem 5 Service Provider
Local Users and Grau | 2 TAPT Kermed-Mads Service Provider

-

H

E S Storage (CANDIS Proxy TAPT Service Provider

: [C] Disk Management (Z Micrasoft Multicast Confersnce Ta..,
W Disk Defragmenter (L) Micrasoft H.323 TAPT Service Prov...
=3 Lugical Drives () Alcatel TAPT Service Provider

&} @ Removable Storage
=] 3& Services and Applications
ER <]

oo Manage Providers...
QO™ view 3
[ m  Delete

L mi Refresh
{1 8k Export List...

Properties

o I e dei |
4 | i Help

|0pens property sheet for the current selection, | ‘

Activa serverul de telefonie activand caseta de validare corespunzatoare.

Introduceti numele si parola pentru contul declarat in domeniul autorizat sa
lanseze serviciul de telefonie.

Adaugati contul precedent in grupul local al administratorilor:
e Sub Windows 2000 Server, accesati ,Local Users and Groups* din programul
utilitar ,Computer Management®, apoi adaugati contul cu care se poate porni

serviciul de telefonie in grupul ,Administrators®.

e Sub Windows Server 2003, adaugati contul in grupul ,Administrators® cu
ajutorul instrumentului ,Active Directory din instrumentele de administrare.

Reporniti computerul.

Instalarea TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

Instalarea software-ului se face de pe CD-ROM-ul furnizat in pachet:

1.

2.

Introduceti CD-ROM-ul in unitatea CD-ROM.

in Windows Explorer, selectati unitatea CD-ROM, apoi directorul Products\SPI
for Microsoft TAPI Server.

Apasati Setup.exe. Apare fereastra Selectarea limbii de instalare.

Urmati instructiunile prezentate succesiv pe ecran. Apasati Urmatorul pentru a
valida setarile sau Anterior pentru a reveni la ecranele precedente.

lata cateva explicatii pentru cele mai importante ecrane:

e Ecranul Copiere figiere va permite sa validati setarile de instalare inregistrate
anterior.

Fisierele program sunt copiate in directorul de destinatie.
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TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

TAPI Service Provider Configuration E3

Settings I Traces I

r Switch
Switch Name or Address |1E|2.‘| £8.65.240
Connection State INDt started
Switch Family iNnt available
Frovider
Permanent Provider [D 14 |
Pravider Information ]Alcatel TAPI Service Provider
Version [5.015.001
~ TAP| Lines & Phones
MNumber of linez ¢ phones INDl available
Line ID base iNDl available
Phane |D base INnt available

i Interface version

Call Handling INnt available

' CSTA INnt available

] I Cancel Sl

e Ecranul Furnizor de servicii Alcatel TAPI va permite sa indicati numele sau
adresa PCX.

e Ecranul Instalare incheiata va informeaza despre incheierea instalarii.
Cand procedura de instalare s-a terminat:

1. Deschideti programul utilitar Computer Management din meniul Administrative
Tools si desfasurati ramura Services and applications.

2. Apasati pe Telefonie; in partea dreapta a ferestrei trebuie sa apara Furnizor de
Servicii Alcatel TAPI.

3. Apasati pe Furnizor de Servicii Alcatel TAPI si verificati daca liniile telefonice se
vad intra-adevar.

34 Administrarea utilizatorilor

3.4.1 Cu Windows® NT 4.0

1. Intr-o fereastra cu linie de comandé, executati instructiunea ,tcmapp*. Apare
urmatoarea fereastra:
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3.4.2

TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

[ TAPI Administration Application !E ﬁ
File User Line Help
[=- TESTPS

in meniul Utilizator, selectati Adaugare utilizator la acest server de telefonie.
Alegeti un utilizator in cadrul domeniului selectat, apoi validati.

Alocati acestui utilizator drepturi de telefonie adaugand o linie: pentru aceasta,
apasati cu butonul dreapta al mouse-ului pe numele utilizatorului i selectati
optiunea Modificare acces la linia utilizatorului selectat.

Tineti ap&sata tasta Ctrl dacéa doriti s& alocati mai multe linii unui anume utilizator.

Inchideti fereastra si acceptati modificarile.

Cu Windows® Server 2000 sau 2003

Aceasta parte va defini ce utilizatori din domeniu vor avea acces la liniile telefonice
puse la dispozitie la nivelul Furnizorului de Servicii Alcatel TAPI.

1.

3.

in programul utilitar Computer Management, desfasurati ramura Telefonie, apoi
apasati pe Furnizor de Servicii Alcatel TAPI.

Selectati linia telefonica pe care doriti sa o alocati, apoi apasati cu butonul dreapta
al mouse-ului pe Modificare utilizatori.

Adaugati utilizatorul sau utilizatorii autorizati s acceseze aceasta linie.

Nota: Toti utilizatorii trebuie s& apartina aceluiagi domeniu ca gi serverul TAPI, sau unui
domeniu ce dispune de o relafie de aprobare.

4.

5.

Asigurati-va ca PC-urile client au drepturi ce permit accesul la serverul TAPI.

Tot in ecranul Computer Management, desfasurati ramura Services and
Applications, apoi apasati pe Rutare si acces de la distanta.

Apésati pe Strategii de acces de la distanta si deschideti fereastra cu proprietati
ale strategiei Permitere acces daca autorizarea de intrare este activata.

Adaugati conditia Windows-Groups si indicati grupul autorizat sa acceseze
serverul aga cum este indicat mai jos.
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TSP pentru Microsoft™ TAPI Server 2.1

Allow access if dial-in permission is enabled Properties

Settings

Palicy name:

Specify the conditions to match:
Day-4ind-Time-Festrictions matches 'din, 00:00-24:00; lun, 00:00-24:00; r
‘Window s-Groups matches "TESTPS \Utiliza. du domaine"

IE]
T

K — 1

Add.. | Remove | Edi.

 If & user matches the condition:
' Grant remote access permission
" Deny remote access permission

Access will be granted with the profile you specify, unless access
iz overridden on a per-user basis.

Edit Profile... |

Ok I Cancel Lpply

3.5 Restrictii

Nu se pot conecta PC-uri client cu sisteme de operare Windows 98, Windows
Millenium sau Windows NT la un server TAPI cu Windows Server 2003. Microsoft
suporta doar PC-uri client cu sisteme de operare Windows 2000 sau Windows XP.

Pentru a utiliza un server TAPI 2.1 cu Windows Server 2003, este necesar sa instalati
mai intai patch-ul 824692 furnizat de Microsoft pe PC-ul dvs. client. Pentru aceasta,
consultati articolul 824692 din baza de cunostinte Microsoft intitulat ,Client Computer
Cannot See or Access the Telephony Resources on a Server That Is Running
Windows Server 2003 for Windows 2000 and XP Client".
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4 Servicii Centrale

PIMphony

Configuratia necesara

Configuratia hardware

PC-ul dvs. trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici (este recomandabil ca
postul folosit s fie dedicat functiei de server si s ramana permanent in functiune).

— Procesor: Pentium 200 MHz sau peste
— Memorie cu acces aleatoriu (RAM): 64 M minimum

— Hard disk: spatiu liber disponibil 20 M pentru instalare si 50 M pentru jurnale
(depinde de numarul utilizatorilor)

— Unitate CD-ROM

— 1 placa Ethernet

Configuratia software

Sistemul de operare instalat pe computerul dvs. trebuie sa fie unul dintre urmatoarele:

Microsoft Windows® 98 sau 98 Editia a 2-a
—  Microsoft Windows® Millenium

— Microsoft Windows NT® 4.0 Workstation cu Service Pack 6 (sau o versiune
superioara)

—  Microsoft Windows® 2000 Professionnal si Server
—  Microsoft Windows® XP Home sau Professionnal
—  Microsoft Windows® Server 2003

Internet Explorer V4.01 sau o versiune superioara este necesar pentru Serviciile
Centrale PIMphony.

Nota: Se poate utiliza Serviciile Centrale PIMphony pe un server PTAPI 2.1, dacéa aceste este
folosit.

Instalarea

Instalarea software-ului se face de pe CD-ROM-ul furnizat in pachet:

1. Introduceti CD-ROM-ul in unitatea CD-ROM.
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2. In Windows Explorer, selectati unitatea CD-ROM, apoi directorul
Products\PIMphony Central Services.
3. Apasati Setup.exe; apare fereastra Selectarea limbii de instalare.
4. Urmati instructiunile prezentate succesiv pe ecran.
lata cateva explicatii pentru cele mai importante ecrane:
— Ecranul Selectare din directorul de instalare va permite:

e sa acceptati directorul standard C:\Program
Files\PIMphony_Central_Services: apéasati Urmatorul,

e sainstalati aplicati intr-un alt director: apasati Derulare si selectati un director
in arborescenta.

— Ecranul Copiere figiere va permite sa validati setarile de instalare inregistrate
anterior: apasati Urmatorul pentru a valida setarile sau Anterior pentru a reveni
la ecranele precedente.

Fisierele program sunt copiate in directorul de destinatie.

— Ecranul Introducere informatii va permite sa indicati numele sau adresa IP a
PCX. Completati cGmpul de introducere date si apasati Urmatorul >.

— Ecranul Instalare incheiata va informeaza despre incheierea instalarii.

Nota: O data Serviciile Centrale PIMphony instalate, ele sunt lansate automat la fiecare pornire
a PC-ului.
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) Functii avansate

5.1 PIMphony IP si Calitate Servicii (QoS)

Daca PIMphony este utilizat in modul lucru de la distanta pe linii lente cum ar fi RTC
sau ISDN, conexiunea intre client si furnizorul de servicii Internet va fi intotdeauna
limitata. Din cest motiv, este preferabil sa aplicati mecanismul Calitate Servicii.

Activare

Mecanismul Calitate Servicii functioneaza doar sub Windows 2000 si nu este
disponibil pe alte versiuni mai vechi de Windows.

Configuratia PCX

in ceea ce priveste parametrii VoIP, este necesar sa activati mecanismul Calitate
Servicii IP selectand una din valorile de mai jos:

— 00000000_DIFFSERV_BE

01100000_IP_PRECEDENCE_3

10100000_IP_PRECEDENCE_5

10111000_DIFFSERV_PHB_EF

Pentru fiecare din acest patru valori, un marcaj QoS corespunzator trebuie sa fie
activat in Windows:

— 00000000_DIFFSERV_BE: nici un marcaj QoS

— 01100000_IP_PRECEDENCE_3: SERVICETYPE_CONTROLLEDLOAD
(valoare DSCP hexa: 18)

— 10100000_IP_PRECEDENCE_5: SERVICETYPE_GUARANTEED
(valoare DSCP hexa: 28)

— 10111000_DIFFSERV_PHB_EF: SERVICETYPE_GUARANTEED
(valoare DSCP hexa: 28)

cu o restrictie ce consta in aplicarea unei masti (11100000) marcajului, pentru ca
marcajul sistemului sa fie in concordanta cu cel al Windows.

Configuratia Windows
Pentru a instala planificatorul de pachete QoS:
1. Deschideti Conexiuni retea si acces de la distanta.

2. Selectati conexiunea la reteaua locala unde trebuie instalat planificatorul de
pachete QoS.

3. Selectati Meniu, apoi Proprietati.
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5.2

5.2.1

Functii avansate

4. Apasati Instalare, Serviciu apoi Adaugare.

5. Alegeti Planificator de pachete QoS.

6. Apasati OK.

In registru:

1. Adaugati codul HKLM\SYSTEM\\CurrentControlSet\Services\Qossp.

2. Adaugati o valoare DWORD numita EnablePriorityBoost sub acest cod, valoarea
fiind 1.

Atentie: Pentru a efectua aceste operatii, trebuie neaparat sa fiti conectat ca
administrator.

PIMphony si Microsoft Terminal Server

PIMphony poate fi instalat sub Microsoft Windows 2000 sau 2003 Terminal Server.
In acest caz, este necesar sa folositi Microsoft TAPI Server.
PIMphony Ip nu poate fi utilizat sub Microsoft Terminal Server.

Configuratia necesara

Configuratia hardware
PC-ul dvs. trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
— Procesor:

e Cu Windows 2000 Server: PIIl 450MHz.
Intre 25 si 35 de utilizatori se pot conecta simultan la un computer. Consultati
documentul Microsoft ,Windows 2000 Terminal Services Capacity and
Scaling“ la adresa URL:
http://www.microsoft.com/windows2000/docs/tscaling.doc

e Cu Windows Server 2003: PIIl 450MHz.
Numarul de utilizatori conectati simultan depinde de tipul de procesor, de
numarul lor si de memoria disponibila. De exemplu, pot exista pana la 50 de
utilizatori conectati simultan la un PIIl 900 MHz. Consultati in acest sens
documentul Microsoft ,Windows Server 2003 Terminal Server Capacity and
Scaling”“ la adresa URL:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/tsscaling.mspx

— Memorie cu acces aleatoriu (RAM): Este recomandabil sa instalati 128 M de

RAM pentru software-ul de operare, plus sau minus 8 M pentru fiecare viitor
utilizator conectat simultan. De exemplu, un server prevazut pentru 15 utilizatori
conectati simultan ar avea nevoie de cel putin 248 M de RAM fizic:

128 M + 8 M * 15 utilizatori = 248 M

Pentru utilizatorii de aplicatii ce consuma mult din memorie, cum ar fi o aplicatie
client/server cu o rata mare de utilizare a memoriei, trebuie sa mariti RAM-ul
alocat pentru fiecare utilizator. Fiecare server trebuie sa aiba suficienta memorie
fizica pentru a asigura ca fisierul de schimb (Memoria virtuald) nu este aproape
niciodata folosit.

Pentru PIMphony (14 M) si Outlook (16 M) trebuie minimum:

128 M + 30 M * 15 utilizatori = 578 M.
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— Hard disk: 100 M pentru instalarea PIMphony si 10 M cel putin de fiecare
utilizator pentru fisierele de date.

— Unitate CD-ROM

— Placa Ethernet

Configuratia software

Sistemul de operare instalat pe computerul dvs. trebuie sa fie:
—  Microsoft Windows® 2000 Server sau

—  Microsoft Windows® Server 2003

Computerul trebuie sa apartina unui domeniu.

5.2.2 Instalarea PIMphony pe Microsoft Terminal Server
Pentru a instala PIMphony pe Microsoft Terminal Server:
1. Instalati, validati si configurati Microsoft Terminal Server.

2. Instalati TSP pentru Microsoft TAPI Server pe computerul Microsoft Terminal
Server.

3. Instalati PIMphony pe computerul Microsoft Terminal Server folosind optiunea
Conexiune la un server Microsoft TAPI 2.1 si configurati PIMphony pentru a
folosi TSP instalat in etapa 2.

Nota: PIMphony trebuie sa fie instalat pe server dupa validarea serviciului Terminal Server.
Sub terminal Server, este necesar séa instalati aplicatiile folosind comanda Add/Remove
Programs din meniul Control Panel al Microsoft; nu se poate folosi direct programul de
instalare Setup.exe.

Pentru mai multe informatii despre Microsoft Terminal Server cu Windows 2000
Server, puteti consulta adresa URL:
http://www.microsoft.com/windows2000/technologies/terminal/default.asp

Pentru Windows Server 2003:, puteti consulta adresa URL:

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/terminalservices/default. mspx

5.3 PIMphony si mobilitatea

PIMphony oferé mobilitate utilizatorilor PIMphony standard sau IP folosind profilurile
itinerante ale Microsoft NT, 2000 si 2003.

Toate computerele trebuie sa indeplineasca cerintele pentru PIMphony client.

Trebuie sa instalati PIMphony pe toate computerele.
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Pentru ca profilurile itinerante s& functioneze corect, trebuie sa respectati regulile de
mai jos:

Sincronizati ceasurile pe toate computerele (folosind comanda ,net time®).
— Evitati profilurile itinerante intre diferite versiuni ale sistemului de operare.
— Instalati aceleasi versiuni ale aplicatiei pe toate computerele.

— Instalati aplicatiile pe aceeasi partitie a hard disk-ului si Tn aceleasi directoare pe
toate computerele.

Pentru mai multe informatii despre profilurile itinerante ale Windows, consultati
articolele de mai jos din baza de cunostinte Microsoft, la adresa URL
http://support.microsoft.com/:

— Articolul 307964: ,How to: Configure Client User Profile Information for a Roaming
User on Windows 2000

— Articolul 264866: ,How to Use Windows 95 and Windows 98 Roaming User
Profiles with Windows 2000 Server*.

— ,Configuring Windows Servers for Travelling Users* la adresa URL
http://jp.microsoft.com/office/project/prk/2000/Two/35t2 6.htm

—  Articolul ,Implementing Roaming User Profiles din ghidul Microsoft Windows
Server 2003 Deployment Kit la adresa URL:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/\WindowsServ/2003/all/deploy
guide/en-us/dmebc_dsm_yapz.asp

Configuratie prealabila

Se poate utiliza un figier ce contine setarile de configurare, pentru a simplifica ori
automatiza configuratia PIMphony. Acest figier este trimis programului de instalare
folosind un parametru de linie de comanda. Programul de instalare il copiaza in
directorul de instalare al PIMphony. Apoi el este utilizat de ,PIMphony Configuration
Wizard“ pentru a completa setarile de configurare si a raspunde astfel automat la
intrebarile asistentului.

Formatul liniei de comanda

Linia de comanda utilizata pentru lansarea instalarii PIMphony in directorul Products
trebuie sa respecte urmatorul format:

Setup.exe mode=path\figier
cu
— mode:
e direct pentru instalarea Th modul de functionare directa

e remote in cazul instalarii in modul client TAPI 2.1
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— path: calea de acces la figierul de configurare

- figier:

e confdirect.ini pentru modul direct

e conftapi21.ini pentru modul client TAPI 2.1

Fisierele confdirect.ini mi conftapi.ini exista pe CD-ul de instalare, cu parametri
nesetati, pe care e de ajuns sa-i completati.

5.4.2

Fisier confdirect.ini

Formatul fisierelor de configurare

Parametru

Descriere

[address]

Rubrica de adrese

Hostname=NumelP

NumelP = adresa IP a PCX

voipname=NumelP

NumelP = adresa IP a placii VolP

centralname=NumelP

NumelP = adresa IP a serverului de Servicii
Centrale

[tapi] Rubrica de parametri TAPI
Country=33 Cod de tara (33 pentru Franta)
area=1 Prefix (1 pentru Paris)
localprefix=0 Prefix pentru apelurile locale

distantprefix=0

Prefix pentru apelurile interurbane

[pimphony]

Rubrica de parametri PIMphony

Profil=Pro

Profil de utilizare a PIMphony (Basic, Pro, Team,
Operator)

Fisier conftapi21.ini.

Parameétre

Description

[address]

Rubrica de adrese

tapiserver=NumelP

NumelP = adresa IP a serverului TAPI 2.1

centralname=NumelP

NumelP = adresa IP a serverului de Servicii
Centrale

[tapi]

Rubrica de parametri TAPI
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country=33 Cod de tara (33 pentru Franta)

Area=3 Prefix (1 pentru Paris)

localprefix=0 Prefix pentru apelurile locale

distantprefix=0 Prefix pentru apelurile interurbane

[pimphony] Rubrica de parametri PIMphony

profil=Pro Profil de utilizare a PIMphony (Basic, Pro, Team,
Operator)

Instalarea silentioasa a PIMphony

PIMphony propune o instalare silentioasa folosind administratorul sau expertul firmei.
Este vorba de instalarea silentioasa a InstallShield.

Puteti gasi informatii despre instalarea silentioasa a InstallShield la adresa URL:
http://www.installshield.com/.

Urmati etapele de mai jos in vederea unei recrutari silentioase cu programul
Setup.exe ce se gaseste in directorul Products.

inregistrarea fisierului de raspunsuri

Lansati simplu instalarea PIMphony cu parametrul de linie de comanda —r, Setup.exe —r.
InstallShield inregistreaza toate optiunile dvs. de instalare in figierul de raspunsuri
setup.iss, in directorul de instalare a Windows.

Puteti folosi parametrul -f1pentru a indica numele si locatia figierului de raspunsuri:
Setup.exe - r -f1C:\Mydir\Myfile.iss
Optiunile dvs. de instalare sunt inregistrate in figierul Myfile.iss in directorul c:\Mydir.

Se poate executa o instalare silentioasa pentru fiecare modul PIMphony (Post Client si
TAPI 2.1, TSP si Servicii Centrale) Un exemplu de fisier setup.iss standard este
disponibil in fiecare director de instalare.

Utilizarea instalarii silentioase pe toate computerele

Dupa ce ati creat figierul de raspunsuri, sunteti gata sa utilizati instalarea in modul
silentios.

In timpul instalarii in modul silentios, nici un mesaj nu este afisat pe ecranul
computerului, dar un figier de jurnal, Setup.log, ce contine informatii despre instalarea
silentioasa, este creat in acelasi director ca si fisierul de raspunsuri. Puteti consulta
acest fisier pentru a determina rezultatul instalarii.

Pentru a lansa o instalare silentioasa:
1. Copiati figierul Setup.iss in acelasi director ca si PIMphony setup.exe.

2. Lansati programul Setup.exe cu optiunea de linie de comanda —s:
setup —s.
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PIMphony este instalat din fisierul Setup.iss aflat in acelasi director ca si setup.exe, iar
fisierul de jurnal Setup.log este creat in acelasi director ca si setup.iss.

in caz de instalare a TSP pentru Microsoft TAPI 2.1, trebuie sa indicati programului de
instalare adresa serverului TAPI 2.1. Programul Setup.exe trebuie lansat in modul
urmator:

setup server=Nume_IP —s

Nume_|IP fiind adresa IP a serverului Microsoft TAPI 2.1

Optiunea -f1 poate fi utilizatd pentru a indica numele si directorul figierului Setup.iss
pentru instalarea silentioasa.

Optiunea —2 poate fi utilizatd pentru a indica numele si directorul figierului Setup.iss
pentru instalarea silentioasa.

Verificarea erorilor

Setup.log este numele standard al fisierului de jurnal. In mod standard, el se gaseste
in acelasi director ca si fisierul Setup.iss.

Figierul Setup.log contine trei sectiuni:

— prima, [InstallShield Silent], identifica versiunea de InstallShield folosita pentru
instalarea silentioasa. De asemenea, ea identifica fisierul ca un figier de jurnal.

— Adoua, [Application], identifica numele si versiunea aplicatiei instalate, precum i
numele companiei.

— atreia, [ResponseResult], contine codul de rezultat ce indica daca instalarea
silentioasa s-a incheiat cu succes. O valoare intreaga este alocata codului
,ResultCode” in sectiunea [ResponseResult].

InstallShield furnizeaza una din urmatoarele valori la introducerea codului

.ResultCode*:
-0 Succes.
-1 Eroare generala.
-2 Mod invalid.
-3 Date negasite in fisierul Setup.iss.
-4 Nu existd memorie suficienta disponibila.
-5 Fisierul nu exista.
-6 Nu se poate scrie in fisierul de raspuns.
-7 Nu se poate scrie in fisierul de jurnal.
-8 Cale catre figierul de raspuns invalida.
-9 Tip de lista invalid (gir de caractere sau numair).
-10 Tip de date invalid.
-11 Eroare necunoscuta in timpul instalarii.
-12 Ordine a ferestrelor gresita.
-51 Nu se poate crea directorul indicat.

-52 Nu se poate accesa fisierul sau directorul indicat.
-53 Optiune invalida.
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Functii avansate
Pentru ca instalarea silentioasa sa aiba succes, sectiunea [ResponseResult] din
fisierul Setup.log trebuie sa contina:

ResultCode=0

Aceasta sectiune contine si codul care indica daca este necesara repornirea
computerului:

Reboot needed=YES sau NO

Atentie: Dupa o instalare silentioasa, este recomandabil sa reporniti computerul.

Observatii cu privire la utilizarea Setup.exe

Daca utilizati cai lungi si un nume de figier cu comutatoare, puneti expresiile intre
ghilimele duble. Ghilimelele duble indica sistemului de operare ca spatiile dintre
ghilimele nu trebuie tratate ca delimitatori de linie de comanda.

Nu I&sati nici un spatiu intre o optiune de linie de comanda si parametru.

Optiunile liniei de comanda pentru Setup.exe nu sunt conditionate de tipul literelor
(majuscule sau minuscule).

Migrari si actualizari PIMphony

Migrare de la o versiune 4.1, 4.2 sau 4.3
Inainte de a instala versiune 4.1. a PIMphony, este necesar sa dezinstalati versiunea

anterioara. La dezinstalare, alegeti mentinerea optiunilor de configurare. In acest fel,
setarile respective vor fi recuperate Tn momentul instalarii noii versiuni.

Migrare de la o versiune mai veche decat 4.1

Trebuie sa dezinstalati versiunea anterioara a PIMphony inainte de a instala versiunea
4.4 Setarile de configurare sunt pierdute.

Se poate salva si recupera manual configuratia:

— Inainte de dezinstalarea versiunii anterioare, executand programul
savepimconf4_0.exe /s.

— Dupa instalarea noii versiuni si inainte de prima sa lansare, executand comanda
urmatoare: restpimconf4_0.exe /s.
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5.6.3 Actualizari

Din PIMphony 4.4, actualizarea sau instalarea unui patch se face fara destinatie,
direct Tn directorul actual al aplicatiei.
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6 Note

Pentru a va familiariza mai mult cu Alcatel PIMphony, va recomandam s& consultati
programul sau de Ajutor online.

Este recomandabil sa instalati Microsoft Internet Explorer v4.01 (sau o versiune
superioara) sau Acrobat Reader pentru a vizualiza programul de Ajutor online. Daca
nu aveti nici unul din aceste software-uri, le puteti descarca de la adresele urmatoare:

http://www.microsoft.com

http://www.adobe.com
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